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¢) O centro de gravidade da carga e o lado mais
pesado da mesma, quando o conteudo de uma
embalagem tiver uma distribuicdo nio uniforme
de peso.

2 — O empregador deve providenciar no sentido de
os trabalhadores receberem formagdo adequada e in-
formagdes precisas sobre a movimentagdo correcta de
cargas.

Artigo 9.°
Fiscaliza¢do

A fiscalizagdo do cumprimento das disposi¢bes do
presente diploma, assim como a aplicagdo das corres-
pondentes san¢des, compete ao Instituto do Desenvol-
vimento e Inspec¢do das Condigbes de Trabalho, sem
prejuizo da competéncia fiscalizadora especifica atri-
buida a outras entidades, conforme o disposto no ar-
tigo 21.° do Decreto-Lei n.° 441/91, de 14 de No-
vembro.

Artigo 10.°
Contra-ordenagdes

I — Constitui contra-ordenag¢io, punivel com coima:

a) De 50 000% a 200 0008, a violagdo dos deveres
de informagdo e de formagdo previstos no ar-
tigo 8.°, bem como do dever de consulta pre-
visto no artigo 7.°;

b) De 80 000% a 250 0008, a violagdo dos deveres
previstos nos n.° 2 e 3 do artigo 5.° e no ar-
tigo 6.°

2 — Metade do produto das coimas reverte para o
Fundo de Garantia e Actualizagdo de Pensdes, desti-
nando-se a outra metade a entidade que as aplica, em
conformidade com o disposto no artigo 4.° do Decreto-
-Lei n.° 491/85, de 26 de Novembro, na redac¢do dada
pelo Decreto-Lei n.° 255/89, de 10 de Agosto.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 15
de Julho de 1993. — Anibal Antdnio Cavaco Silva —
Jorge Braga de Macedo — Luis Filipe Alves Mon-
teiro — José Martins Nunes — José Albino da Silva
Peneda.

Promulgado em 3 de Setembro de 1993.
Publique-se.
O Presidente da Repliblica, MARIO SOARES.
Referendado em 7 de Setembro de 1993.

O Primeiro-Ministro, Anibal Anténio Cavaco Silva.

Decreto-Lei n.° 331/93
de 25 de Setembro

O Decreto-Lei n.° 441/91, de 14 de Novembro, es-
tabelece o regime juridico do enquadramento da segu-
ranga, higiene e saude no trabalho, referindo-se expres-
samente, no n.° 2 do seu artigo 23.°, 4 regulamentagio
derivada da transposi¢do para o direito interno das di-
rectivas comunitdrias.

Nestes termos, o presente diploma visa transpor para
o direito interno a Directiva n.° 89/655/CEE, do Con-
selho, de 30 de Novembro de 1989, relativa as prescri-
¢Oes minimas de seguranga e de saude dos trabalhado-
res na utilizacdo de equipamentos de trabalho, que
constitui a segunda directiva especial, na acep¢dao do
n.° 1 do artigo 16.° da Directiva n.° 89/391/CEE, do
Consetho, de 12 de Junho de 1989.

Trata-se de um instrumento de ac¢do igualmente im-
portante para orientar as actuagdes pertinentes no pro-
prio processo de licenciamento e autoriza¢do de labo-
ragdo, pois integra especificagdes adequadas a
prevencdo dos riscos profissionais e a protec¢do da
saide enunciadas no artigo 19.° do Decreto-Lei
n.° 441/91, de 14 de Novembro.

Corresponde-se, desta forma, a exigéncia de fixacdo
de prescrigbes minimas de seguranga € de saide no qua-
dro da dimensao social de mercado interno, com vista
a melhoria dos niveis de prevengdo e de protec¢io dos
trabalhadores na utiliza¢do dos equipamentos de tra-
balho.

O presente diploma foi apreciado em sede do Con-
selho Nacional de Seguranga, Higiene e Saide no Tra-
balho, reflectindo os consensos ali alcancados.

Assim:

Nos termos da alinea a) do n.° 1 do artigo 201.° da
Constituigdo, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.°
Objecto

O presente diploma transpde para a ordem juridica
interna a Directiva n.° 89/655/CEE, do Conselho, de
30 de Novembro de 1989, relativa as prescri¢des mini-
mas de seguranga e de satde para a utilizagdo pelos
trabalhadores de equipamentos de trabalho.

Artigo 2.°
Ambito

As disposi¢des do presente diploma tém o 4mbito de
aplicagdo estabelecido no artigo 2.° do Decreto-Lei
n.° 441/91, de 14 de Novembro.

Artigo 3.°

Conceitos

Para efeitos do presente diploma, entende-se por:

a) «Equipamento de trabalho», qualquer maquina,
aparetho, ferramenta ou instalag¢ao utilizados no
trabalho;

b) «Utilizagdo de um equipamento de trabalho»,
qualquer actividade em que o trabalhador en-
tre em relacdo com um equipamento de traba-
lho, nomeadamente a colocagdo em servigo ou
fora dele, o uso, o transporte, a reparacgio, a
transformacgdo, a manutengao e a conservacgio,
incluindo a limpeza;

¢) «Zona perigosa», qualquer zona dentro ou em
torno de um equipamento de trabalho onde a
presen¢a de um trabalhador exposto o submeta
a riscos para a sua segurang¢a ou saude;
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d) «Trabalhador exposto», qualquer trabalhador
que se encontre, totalmente ou em parte, numa
zona perigosa;

¢) «Operador», qualquer trabalhador incumbido
da utilizacdo de um equipamento de trabalho.

Artigo 4.°

Obrigacdes gerais das entidades empregadoras

Constitui obriga¢do das entidades empregadoras:

a) Tomar as disposicOes necessdrias para que os
equipamentos de trabalho sejam adequados ao
trabalho a efectuar e permitam garantir a se-
guranga ¢ a saude dos trabalhadores durante a
sua utilizag¢do;

b) Atender, na escolha dos equipamentos de tra-
balho, as condig¢Bes e caracteristicas especificas
do trabalho, aos riscos existentes para a segu-
ranga e a saude dos trabalhadores, assim como
aos novos riscos resultantes da sua utilizagdo;

¢) Tomar, caso o disposto nos niimeros anterio-
res ndo permita garantir suficientemente a se-
guranga ¢ a saude dos trabalhadores na utili-
zagdo dos equipamentos, as medidas adequadas
para minimizar os riscos ainda existentes;

d) Tomar as medidas necessdrias para que os equi-
pamentos de trabalho sejam objecto de manu-
tencdo adequada ao longo de todo o seu pe-
riodo de utilizagdo, de molde a satisfazerem as
prescrigdes minimas previstas no artigo se-
guinte.

Artigo 5.°

Caracteristicas gerais dos equipamentos de trabalbo

Os equipamentos de trabalho devem estar conformes
as exigéncias a seguir enunciadas:

a) Os equipamentos de trabalho, colocados pela
primeira vez a disposi¢do dos trabalhadores de-
pois da entrada em vigor do presente diploma,
tém de cumprir a legislagdo aplicdvel relativa
a protec¢do da sua seguranga e saude que ga-
ranta os niveis de seguranga constantes do
anexo ao presente diploma, que dele faz parte
integrante;

b) Os equipamentos de trabalho ja colocados a
disposi¢do dos trabalhadores & data da entrada
em vigor do presente diploma devem, até 31 de
Dezembro de 1996, obedecer as prescrigbes mi-
nimas previstas no anexo.

Artigo 6.°
Equipamentos de trabalho que apresentam riscos especificos

Sempre que a utilizagdo de um equipamento de tra-
balho possa apresentar risco especifico para a seguranca
ou a saude dos trabalhadores, o empregador deve to-
mar as medidas necessdrias para que:

a) A sua utilizagdo seja reservada aos trabalhado-
res dela incumbidos;

b) Os trabalhadores que efectuem operacgdes de re-
paragdo, transformag¢do, manuten¢do ou con-
servacdo estejam especificamente habilitados
para o efeito.

Artigo 7.°

Informacdo dos trabalhadores

1 — Os trabalhadores, assim como 0s seus represen-
tantes, devem dispor de informagdo adequada sobre os
equipamentos de trabalho utilizados.

2 — A informacdo deve conter, no minimo, as indi-
cagles sobre seguranca e saude relativas:

a) As condig¢des de utilizagdo dos equipamentos;

b) As situacbes anormais previsiveis;

¢) As conclusdes a retirar da experiéncia eventual-
mente adquirida com a utilizagdo dos equipa-
mentos.

Artigo 8.°
Formacido dos trabalhadores

O empregador deve tomar as medidas necessdrias
para que:

a) Os trabalhadores incumbidos da utilizagdo dos
equipamentos de trabalho recebam uma forma-
¢do adequada, em especial sobre os riscos que
possam decorrer dessa utilizagdo;

b) Os trabalhadores referidos na alinea b) do ar-
tigo 6.° recebam uma formagao especifica ade-
quada.

Artigo 9.°
Consulta dos trabalhadores

Os trabalhadores, assim como os seus representan-
tes, devem ser consultados sobre a aplicacdo das dis-
posi¢cdes do presente diploma.

Artigo 10.°
Fiscalizaciio

A fiscalizagdo do cumprimento das normas constan-
tes do presente diploma, assim como a aplicagdo das
correspondentes san¢des, compete ao Instituto do De-
senvolvimento e Inspec¢do das Condicdes de Trabalho,
sem prejuizo da competéncia fiscalizadora especifica
atribuida a outras entidades, conforme o disposto no
artigo 21.° do Decreto-Lei n.° 441/91, de 14 de No-
vembro.

Artigo 11.°

Contra-ordenacoes

1 — Constitui contra-ordenagao, punivel com coima:

a) De 50 000§ a 100 000§, por cada trabalhador
abrangido, e, sem prejuizo do limite maximo
previsto na lei geral, a utilizagdo de equipamen-
tos que ndo cumpram as prescricdes minimas
de seguranca e de saude previstas no anexo;

b) De 50 0008 a 200 000§, a violagdo dos deveres
de informagdo e de consulta, previstos nos ar-
tigos 7.° e 9.°, respectivamente;

¢) De 100 000§ a 500 0008, a violagdo do dever
de formacgdo, previsto no artigo 8.°

2 — Metade do produto das coimas reverte para o
Fundo de Garantia e Actualizagdo de Pensdes, des-
tinando-se a outra metade a entidade que as aplica, em
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conformidade com o disposto no artigo 4.° do Decreto-
-Lei n.° 491/85, de 26 de Novembro, na redac¢do dada
pelo Decreto-Lei n.° 255/89, de 10 de Agosto.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 15
de Julho de 1993. — Anibal Antdnio Cavaco Silva —
Jorge Braga de Macedo — Luis Filipe Alves Mon-
teiro — José Martins Nunes — José Albino da Silva
Peneda.

Promulgado em 3 de Setembro de 1993.

Publique-se.
O Presidente da Reptiblica, MARIO SOARES.
Referendado em 7 de Setembro de 1993.

O Primeiro-Ministro, Anibal Anténio Cavaco Silva.

ANEXO
Prescrigées minimas referidas no artigo 5.°

1 — Observagio prévia

As obrigagdes previstas sdo aplicdveis quando existir o correspon-
dente risco no equipamento de trabalho considerado.

2 — Prescrigées minimas gerais aplicdveis
a0s equipamentos de trahalho

2.1 — Os sistemas de comando de um equipamento de trabalho
que tenham incidéncia sobre a seguranca devem ser claramente visi-
veis e identificdveis e, se for caso disso, ser objecto de uma marca-
¢do apropriada.

Salvo nos casos de reconhecida impossibilidade, os sistemas de co-
mando devem ser colocados fora das zonas perigosas ¢ de modo que
0 seu accionamento ndo possa ocasionar riscos suplementares. Os
sistemas de comando ndo devem ocasionar riscos na sequéncia de
uma manobra ndo intencional.

O operador no posto de comando principal deve poder, se neces-
sdrio, certificar-se da auséncia de pessoas nas zonas perigosas. Con-
tudo, se tal for impossivel, cada arranque deve ser automaticamente
precedido de um sistema seguro como, por exemplo, um sinal de
aviso sonoro ou visual. O trabalhador exposto deve ter tempo ¢ meios
para se colocar rapidamente ao abrigo dos riscos ocasionados pelo
arranque ou pela paragem do equipamento de trabalho.

Os sistemas de comando devem ser seguros. Uma avaria ou um
dano nos sistemas de comando ndo deve provocar uma situacdo pe-
rigosa.

2.2 — Os equipamentos de trabalho s6 devem poder ser postos em
funcionamento mediante uma acgdo voluntdria sobre um sistema de
comando previsto para esse fim. O mesmo se aplica:

Ao arranque ap6s uma paragem, qualquer que seja a origem
desta;

Ao comando de uma modificacdo importante das condi¢des de
funcionamento (por exemplo, velocidade, pressdo, etc.);

salvo se esse arranque ou essa modificagdo ndo representarem qual-
quer risco para os trabalhadores expostos.

O arranque ou a modificagdo das condigdes de funcionamento
que resultem da sequéncia normal de um ciclo automético ndo sio
abrangidos por esta exigéncia.

2.3 — Cada equipamento de trabalho deve estar provido de um
sistema de comando que permita a sua paragem geral em condigdes
de seguranga.

Cada posto de trabalho de um equipamento deve dispor de um
sistema de comando que permita, em fungdo dos riscos existentes,
parar todo esse equipamento, ou uma parte dele, de forma que o
mesmo fique em situacdo de seguranga. A ordem de paragem do equi-
pamento de trabalho deve ter prioridade sobre as ordens de arran-
que. Uma vez obtida a paragem do equipamento ou a dos seus ele-
mentos perigosos, deve ser interrompida a alimentagdo de energia
dos accionadores em questdo.

2.4 — O equipamento de trabalho deve estar provido de um dis-
positivo de paragem de emergéncia, se tal for propriado, em fungdo
dos riscos inerentes a esse equipamento e ao tempo normal de pa-
ragem.

2.5 — O equipamento de trabalho que provoque riscos devidos a
quedas de objectos ou de projecgdes deve estar provido de dispositi-
vos de seguran¢a adequados a tais riscos.

O equipamento de trabalho que provoque riscos devidos a ema-
nagdes de gases, vapores ou liquidos, ou de emissdo de poeiras, deve
estar provido de dispostivos eficazes de retengdo ou extracgdo, ade-
quados a esses riscos, instalados préximo da respectiva fonte.

2.6 — Os equipamentos de trabalho e respectivos elementos de-
vem ser estabilizados por fixagdo ou por outros meios, se tal for ne-
cessdrio para a seguranca ¢ a saide dos trabalhadores.

2.7 — No caso de existirem riscos de estilhagamento ou de rotura
de elementos de um equipamento de trabalho susceptiveis de oca-
sionar danos para a seguranca ou a saude dos trabalhadores, devem
ser tomadas as medidas de protecgdo adequadas.

2.8 — Os elementos méveis de um equipamento de trabalho que
possam ocasionar acidentes por contacto mecinico devem ser muni-
dos de protectores ou dispositivos que impegam o acesso as zonas
perigosas ou que interrompam o movimento dos elementos perigo-
sos antes do acesso s mesmas. Os protectores e os dispostivos de
protecgdo:

Devem ser de construgdo robusta;

Nio devem ocasionar riscos suplementares;

Nédo devem poder ser facilmente neutralizados ou inutilizados;

Devem estar situados a uma distincia suficiente da zona perigosa;

Nio devem limitar mais do que o necessario a observagdo do
ciclo de trabalho;

Devem permitir as intervengdes indispensdveis 4 colocagdo ou
A substituicdo dos elementos, bem como aos trabalhos de ma-
nuten¢do, limitando o acesso ao sector em que esses traba-
lhos devem ser realizados e, se possivel, sem desmontagem
do protector ou do dispositivo de proteccio.

2.9 — As zonas e os postos de trabalho ou de manutengdo dos
equipamentos de trabalho devem estar convenientemente iluminados
em fungdo dos trabalhos a efectuar.

2.10 — As partes de um equipamento de trabalho que atinjam tem-
peraturas elevadas ou muito baixas devem, quando necessario, dis-
por de uma protecgdo contra os riscos de contacto ou de proximi-
dade dos trabalhadores.

2.11 — Os dispositivos de alarme do equipamento de trabalho de-
vem ser facilmente perceptiveis ¢ entendidos sem ambiguidade.

2.12 — Os equipamentos de trabalho ndo podem ser utilizados em
operagles e em condi¢des para as quais ndo sejam apropriados.

2.13 — As operagdes de manutengdo devem poder efectuar-se com
0 equipamento de trabalho parado. Quando tal nio for possivel, de-
vem poder adoptar-se as medidas de protecgao adequadas i execucio
dessas operagdes ou efectuar-se fora das zonas perigosas.

Sempre que o equipamento de trabalho disponha de um livrete de
manutencdo, este deve encontrar-se actualizado.

2.14 — Todos os equipamentos de trabalho devem estar providos
de dispostivos facilmente identificdveis que permitam isold-los de cada
uma das suas fontes de energia. S6 poderdo ligar-se de novo quando
ndo exista risco para os trabalhadores.

2.15 — Os equipamentos de trabalho devem ter os avisos e a si-
nalizagio indispensdveis para garantir a seguranca dos trabalhadores.

2.16 — Os trabalhadores devem poder ter acesso ¢ permanecer em
condi¢Bes de seguranga em todos os locais necessdrios para efectuar
as operagdes de funcionamento, de regulagdo e de manutengio dos
equipamentos de trabalho.

2.17 — Cada equipamento de trabalho deve ser adequado a pro-
teccdo dos trabalhadores contra os riscos de incéndio ou de sobrea-
quecimento do préprio equipamento, ou de emanagio de gases, poei-
ras, liquidos, vapores ou outras substincias por ele produzidas ou
nele utilizadas ou armazenadas.

2.18 — Cada equipamento de trabalho deve ser adequado a pre-
veng¢dio do risco de explosio do préprio equipamento ou de subs-
tancias por ele produzidas, utilizadas ou armazenadas.

2.19 — Cada equipamento de trabalho deve garantir a protecgdo
dos trabalhadores expostos contra o risco de contacto directo ou in-
directo com a energia eléctrica.

Decreto-Lei n.° 332/93
de 25 de Setembro

O regime legal dos quadros de pessoal, instituido pelo
Decreto-Lei n.° 479/76, de 16 de Junho, sofreu ajus-
tamentos pontuais com a publicacdo de vdria legisla-
¢80, posteriormente reunida num tnico diploma, o
Decreto-Lei n.° 380/80, de 17 de Setembro.

A evolugdo entretanto verificada no decurso dos
ultimos 12 anos, com reflexos em alguns campos de



