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Atendendo a que as Forças Armadas aumentaram
a sua contribuição para a UNTAET/PKF em uma com-
panhia e uma célula de cooperação civil militar (CIMIL),
além de alguns elementos destinados ao seu quar-
tel-general;

Ao abrigo do disposto nos artigos 41.o, n.o 1, e 44.o,
n.o 1, da Lei n.o 29/82, de 11 de Dezembro, e nos termos
do artigo 2.o, n.o 1, do Decreto-Lei n.o 233/96, de 7
de Dezembro:

Manda o Governo, pelo Ministro da Defesa Nacional,
o seguinte:

1.o Passam a ser de 1000 os efectivos fixados no n.o 2.o
da Portaria n.o 59/2000, de 12 de Fevereiro.

2.o O limite temporal fixado no n.o 5.o da Portaria
n.o 59/2000, de 12 de Fevereiro, passa a ser o de 31
de Janeiro de 2002.

O Ministro da Defesa Nacional, Júlio de Lemos de
Castro Caldas, em 9 de Abril de 2001.

MINISTÉRIO DO EQUIPAMENTO SOCIAL

Portaria n.o 459/2001

de 8 de Maio

Manda o Governo, pelo Ministro do Equipamento
Social, ao abrigo das disposições do artigo 4.o do Decre-
to-Lei n.o 360/85, de 3 de Setembro, determinar a
entrada em circulação de colecções de bilhetes postais
ilustrados (com motivos do Porto) pré-franquiados, váli-
dos para todo o Mundo, com as seguintes características:

Data de entrada em circulação: 9 de Abril de 2001;
Preço de venda ao público: 140$/E 0,70;
Motivos:

Ponte de D. Luís;
Rio Douro à Noite;
Torre dos Clérigos;
Pontes do Rio Douro;
Ribeira;
Ribeira — Barco Rabelo;
Sé Catedral;
Vimara Peres.

O Ministro do Equipamento Social, Eduardo Luís
Barreto Ferro Rodrigues, em 16 de Abril de 2001.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Portaria n.o 460/2001

de 8 de Maio

Considerando que pelo Decreto-Lei n.o 124/97, de
23 de Maio, foram fixadas as disposições respeitantes
à aprovação dos regulamentos de segurança das ins-
talações de armazenagem de gases de petróleo lique-
feitos (GPL) com capacidade até 200 m3 por recipiente
e os relativos à construção, exploração e manutenção
dos parques de garrafas de GPL, bem como à instalação
de aparelhos de gás com potências elevadas;

Considerando que o artigo 2.o do citado diploma
remeteu para portaria do Ministro da Economia a apro-

vação do regulamento de segurança das instalações de
armazenagem de gases de petróleo liquefeitos (GPL)
com capacidade até 200 m3 por recipiente:

Manda o Governo, pelo Ministro da Economia, que
seja aprovado o Regulamento de Segurança das Ins-
talações de Armazenagem de Gases de Petróleo Lique-
feitos (GPL) com Capacidade até 200 m3 por Reci-
piente, que constitui o anexo desta portaria e dela fica
a fazer parte integrante.

O Ministro da Economia, Mário Cristina de Sousa,
em 4 de Abril de 2001.

ANEXO

Regulamento de Segurança das Instalações de Armazenagem
de Gases de Petróleo Liquefeitos (GPL) com Capacidade até
200 m3 por Recipiente.

CAPÍTULO I

Generalidades

Artigo 1.o

Objecto e âmbito

1 — O presente Regulamento estabelece as condições
a que devem obedecer as instalações de armazenagem
de gases de petróleo liquefeitos (GPL) com capacidade
até 200 m3 por recipiente.

2 — Excluem-se do âmbito de aplicação deste Regu-
lamento os parques de armazenagem de garrafas e as
estações de enchimento de garrafas.

Artigo 2.o

Definições

Para efeitos do presente Regulamento, entende-se
por:

Cabina — compartimento destinado a alojar um
posto de garrafas, com a finalidade de resguardar
as garrafas de gás contra intempéries, eventuais
riscos de agressão mecânica e sobreaquecimento,
de modo a evitar que a temperatura da fase
líquida do seu conteúdo seja superior a 50oC;

Caves — dependências de um edifício cujo pavi-
mento esteja a um nível inferior ao da soleira
da porta de saída para o exterior do edifício
e ainda as que, embora situadas a um nível supe-
rior ao da referida soleira, contenham zonas com
pavimentos rebaixados ou desnivelados, não per-
mitindo uma continuidade livre e natural do
escoamento de eventuais fugas de gás para o
exterior, não se considerando como exteriores
os pátios interiores e os saguões;

Compartimentos semienterrados — compartimen-
tos que, sendo cave em relação a um ou mais
dos alçados do edifício, são pisos em elevação
relativamente a, pelo menos, um dos outros alça-
dos, dispondo de acesso que permita uma con-
tinuidade livre e natural do escoamento de even-
tuais fugas de gás para o exterior, não se con-
siderando como exteriores os pátios interiores
e os saguões;


