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Artigo 4.°
Taxas

1 — Pela entrega do cartdo de cidaddo nas instalacdes
consulares, ndo ¢ devida qualquer taxa adicional.

2 — Pela entrega do cartdo de cidaddo no quadro de
Presencas Consulares, ¢ devida a taxa definida na Tabela
de Emolumentos Consulares.

Artigo 5.°
Entrada em vigor

A presente portaria entra em vigor no dia 1 de outubro
de 2017.

O Ministro dos Negdcios Estrangeiros, Augusto Ernesto
Santos Silva, em 27 de setembro de 2017. — A Ministra
da Presidéncia e da Modernizagdo Administrativa, Maria
Manuel de Lemos Leitdo Marques, em 26 de setembro
de 2017. — A Ministra da Justi¢a, Francisca Eugénia da
Silva Dias Van Dunem, em 25 de setembro de 2017.

PRESIDENCIA E DA MODERNIZAGAO ADMINISTRATIVA,
ADMINISTRAGAO INTERNA E JUSTIGA

Portaria n.° 286/2017

de 28 de setembro

A Lein.®7/2007, de 5 de fevereiro, alterada pelas Leis
n.” 91/2015, de 12 de agosto e 32/2017, de 1 de junho,
que criou o cartdo de cidaddo e rege a sua emissao e utili-
zagdo, prevé que, por portaria dos membros do Governo
responsaveis pelas dreas da modernizacdo administrativa,
da administrac@o interna e da justiga, sejam definidos os
modelos oficiais e exclusivos do cartdao de cidaddo, os ele-
mentos de seguranca fisica que o compdem, os requisitos
técnicos e de seguranga a observar na captacdo da imagem
facial e das impressoes digitais do titular do pedido e ainda
as medidas concretas de inclusdo de cidaddos com neces-
sidades especiais na sociedade de informagao, a observar
na disponibiliza¢do do servico de apoio ao cidaddo. Em
cumprimento do plasmado no n.° 2 do artigo 21.°, non.° 2
do artigo 25.°enon.® 1 do artigo 63.°da Lein.® 7/2007, de
5 de fevereiro, a Portaria n.® 202/2007, de 13 de fevereiro,
veio regulamentar as matérias acima identificadas.

A alterac@o operada pela Lei n.° 32/2017, de 1 de junho,
criou o cartdo de cidaddo provisorio, suscetivel de emissdo
em caso de verificagdo de situagOes de reconhecida ur-
géncia, caso fortuito ou for¢a maior, o qual importa agora
regulamentar, através do estabelecimento dos requisitos
técnicos e de seguranga aplicaveis a este documento em
alinhamento com os requisitos aprovados pela Portaria
n.° 202/2007, de 13 de fevereiro para o cartdo de cidaddo.

Neste contexto, concentra-se num Unico diploma
a definigdo dos aspetos acima identificados relati-
vamente ao cartdo de cidaddo e ao cartdo de cidadao
provisorio.

Assim,

Manda o Governo, pela Ministra da Presidéncia e da
Modernizagdo Administrativa, pela Ministra da Admi-
nistracdo Interna e pela Ministra da Justica, ao abrigo
do disposto no n.° 2 do artigo 21.°, no n.° 2 do ar-
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tigo 25.°,n.° 1 do artigo 63.°e no n.° 8§ do artigo 61.°-A
da Lei n.° 7/2007, de 5 de fevereiro, alterada pelas
Leis n.® 91/2015, de 12 de agosto e 32/2017, de 1 de
junho, o seguinte:

Artigo 1.°
Objeto
A presente portaria define:

a) Os modelos oficiais e exclusivos do cartdo de cidadao
para os cidaddos nacionais e para os beneficiarios do
estatuto referido no n.° 2 do artigo 3.° bem como do car-
tdo de cidaddo provisorio previsto no artigo 61.°-A da Lei
n.° 7/2007, de 5 de fevereiro;

b) Os elementos de seguranca fisica que compdem o
cartdo de cidaddo e o cartdo de cidaddo provisorio;

¢) As medidas concretas de inclusdo de cidaddos com
necessidades especiais na sociedade de informagdo, nos
termos do disposto no n.° 2 do artigo 21.° da Lei n.® 7/2007,
de 5 de fevereiro;

d) Os requisitos técnicos e de seguranca a observar na
captagdo da imagem facial e das impressdes digitais refe-
ridos no n.° 2 do artigo 25.° e no n.° 8 do artigo 61.°-A da
Lein.° 7/2007, de 5 de fevereiro.

Artigo 2.°
Modelos

Os modelos oficiais e exclusivos do cartdo de cida-
dao para os cidaddos nacionais e para os beneficidrios
do estatuto referido no n.° 2 do artigo 3.°, bem como do
cartdo de cidaddo provisorio previsto no artigo 61.°-A da
Lei n.° 7/2007, de 5 de fevereiro, constam do anexo I ao
presente diploma.

Artigo 3.°
Elementos de seguranca fisica

Os elementos de seguranga fisica e de interoperabilidade
que compdem o cartdo de cidaddo e o cartdo de cidaddo
provisoério constam do anexo II & presente portaria.

Artigo 4.°

Cidadaos com necessidades especiais

Os servicos de recegao dos pedidos do cartdo de cidadao
devem funcionar em condi¢des que favoregam o respeito
pela legislagdo relativa a inclusdo de cidaddos com neces-
sidades especiais na sociedade de informacao.

Artigo 5.°

Captacio da imagem facial e impressdes digitais

Os requisitos técnicos e de seguranga a observar na cap-
tacdo da imagem facial e das impressdes digitais do titular
do pedido do cartdo de cidaddo e do cartdo de cidadao
provisoério constam do anexo III a presente portaria.

Artigo 6.°

Norma revogatéria

E revogada a Portaria n.° 202/2007, de 13 de fevereiro.
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Artigo 7.° Verso do cartio de cidadéo provisério

Entrada em vigor

A presente portaria entra em vigor no dia 1 de outubro
de 2017.

A Ministra da Presidéncia ¢ da Modernizacdo Admi-
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nistrativa, Maria Manuel de Lemos Leitdo Marques, em
26 de setembro de 2017. — A Ministra da Administragdo
Interna, Maria Constanca Dias Urbano de Sousa, em 26
de setembro de 2017. — A Ministra da Justica, Francisca
Eugénia da Silva Dias Van Dunem, em 25 de setembro
de 2017.

ANEXO 1
Modelos do cartdo de cidadado e do cartao
de cidadao provisorio ANEXO It
Frente do cartio de cidadao Elementos de seguranca fisica e de interoperabilidade
que compdem o cartao
CARTAO DE CIDADAD de cidadéo e o cartdo de cidadao provisério
o semiostesei  PORTUGAL ~ e

B e 1 — Nas operacdes de produgdo e de personalizagdo do

el ; cartdo de cidaddo deve ser garantido o cumprimento dos

Modelo do cartdo de cidadao provisério

Frente do cartio de cidadao provisério

) rEMPoRARv

requisitos técnicos necessarios e adequados a cada um dos

AOMESI BN AAE 1 o R seguintes elementos de seguranca fisica:

a) Materiais de base utilizados no fabrico do documento;
b) Técnicas de impressio;

POCOMENT No. | DATA DE VALICADE ¢) Protecdo anticopia;

. v d) Técnicas de emissao;

ASSNATURADOTITULAR | HOLDER'S SIGNATURE . e) Técnicas de integragdo dos dados biograficos nos
materiais de base utilizados no fabrico do documento.

SEXO. [ ALTURA  NACIONALIC DE NASCIMENTC
SEX | HEIGHT *{ NATIONALITY. -+ DATE OF BIRTH

2 — Nas operagdes de produgdo e personalizagdo do
Verso do cartio de cidadio cartdo de cidaddo provisorio deve ser garantido o cumpri-
mento dos requisitos técnicos necessarios e adequados a
cada um dos seguintes elementos de seguranca fisica:

a) Materiais de base utilizados no fabrico do documento;

b) Técnicas de impressao;

¢) Protecdo anticopia;

d) Técnicas de emissao;

e) Técnicas de protecdo dos dados biograficos apos a
personalizagao.

3 — Paraalém do respeito pelas normas juridicas aplicaveis,
as instrugdes de operagdo relativas a elementos de seguranca
fisica do cartdo de cidaddo e do cartdo de cidaddo proviso-
rio devem observar os pardmetros e critérios constantes das
normas técnicas internacionalmente aceites como melhores
técnicas disponiveis, nomeadamente e quando aplicavel:

a) 18O 7810;
b) 1SO 7811;

PROVISORIO ko d) ICAO 9303.

| :-;:;";@sgfn'ﬂ?m"  PORTUGAL 90107,

ANEXO III

Requisitos técnicos e de seguranga na captagao daimagem
facial e das impressoées digitais do titular do pedido
e do cartéo de cidadéo e do cartdo de cidadao provisério
. VDATE GF BIRTH
i 1 — Requisitos minimos dos equipamentos de captagdo
de dados biométricos:

G ieans 1.1 — Quanto ao equipamento de digitalizacdo de
ASSINATURA ROTTITULAR T HOLDER'S SIGNATURE |/ /- / foto graﬁa:

MENT No. | BATA DE VALIDADE
| EXPIRY DATE /

a) Digitalizagdo de 256 niveis reais de cinzento (8 bit)
e a cores;
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b) Suporte a fotografias de formato «tipo passe» (até
45 mm x 35 mm, segundo as recomendacdes ICAO);

c¢) Geragdo de imagem em formato JPEG e
JPEG2000;

d) Calibragdo automatica;

e) Resolugdo minima de 500 ppp (pontos por polegada).

1.2 — Quanto ao equipamento de digitalizagdo de im-
pressdes digitais:

a) Captagdo de 256 niveis reais de cinzento (8 bit);

b) Geragdo de imagem em formato JPEG e WSQ e
template biométricos;

¢) Calibragdo automatica;

d) Resolucao minima de 500 ppp (pontos por pole-
gada).

2 — Requisitos técnicos da fotografia captada pelos
equipamentos de recolha de dados biométricos:

2.1 — O formato da fotografia do cidadao (imagem fa-
cial) deve estar de acordo com a norma ISO/IEC 19794-5:
«Face image datay;

2.2 — Os requisitos da imagem recolhida sdo os seguin-
tes (a descrigdo completa deve ser obtida por consulta da
norma ISO/IEC 19794-5: «Face image datay):

a) A dimensdo minima da imagem deve ser de
240 pixels x 320 pixels (largura x altura), tendo, pelo
menos, 120 pixels de distancia entre o centro dos dois
olhos do cidadio;

b) A imagem deve ter uma resolugdo minima de
500 ppp;

¢) A imagem deve cumprir um conjunto de caracte-
risticas, definidas nas recomendac¢des ICAQO, ao nivel de
contraste, area ocupada pela face, visibilidade dos olhos,
entre outras.

2.3 — A fotografia deve seguir as recomendacdes do
documento «ICAONTWG: Biometrics deployment of
machine readable travel documents, technical report,
version 2.0», de 21 de maio de 2004;

2.4 — Deve ser utilizado preferencialmente o método de
compressdo JPEG2000, seguindo as orientagdes comuns
definidas pela Unido Europeia para os passaportes dos
Estados membros.

3 — Requisitos técnicos das impressoes digitais capta-
das pelos equipamentos de recolha de dados biométricos:

3.1 — O formato da imagem captada das impressdes
digitais deve cumprir as normas ISO/IEC 19794-4: «Finger
image datay;,

3.2 — O formato de armazenamento da imagem deve
ter preferencialmente a forma de uma estrutura CBEFF;

3.3 — Requisitos da imagem captada das impressdes
digitais (a descri¢do completa deve ser obtida por consulta
da norma ISO/IEC 19794-4: «Finger image datay):

a) Resolugdo de, pelo menos, 500 ppp (pontos por
polegada), com 256 tons de cinza (8 bit) e calibragao
automatica;

b) Meta informagao contida num cabecalho de ficheiro
compativel preferencialmente com o formato CBEFF
(norma ISO/IEC 19785);

¢) A imagem pode ser comprimida para diminuir espaco
de armazenamento necessario, conforme definido na pro-
posta de standard (usando o algoritmo DCT do formato
JPEG para imagens de 500 ppp e 256 tons de cinza, com um
racio maximo de compressdo de 5:1 ou o algoritmo baseado
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em tecnologia wavelet do formato JPEG ou JPEG2000 para
imagens com 1000 ppp, caso em que o racio de compressao
pode ser mais elevado);

d) Deve ainda ser seguida a norma ANSI/NISTITL-1
2000, «Data format for the interchange of finger print,
facial, scarmark & tattoo (SMT) informationy, FBI:
Wavelet scalar quantization (WSQ), a qual define o algo-
ritmo WSQ que deve ser utilizado para a compressdo de
imagens das impressdes digitais.

4 — Requisitos de pré-processamento e validacao da
imagem facial recolhida:
4.1 — Funcionalidades automaticas minimas:

a) Corregdo da posi¢cdo da imagem original;

b) Ajuste da dimens@o da face relativamente a dimensao
total da imagem;

¢) Ajuste de contraste e brilho;

d) Extracdo da zona da face e eliminagdo de fundo;

e) Execucao de validagdes completas de qualidade de
imagem conforme recomendacdes da ICAO para fotografia
full frontal (conforme anexo A do documento «Biome-
trics deploymen tof machine readable travel documents»
e requisitos da norma ISO/IEC 19794-5).

4.2 — Possibilidade de opgao por captagdo de fotografia
no momento, no caso de a imagem digitalizada ndo permitir
a qualidade minima exigida (ou de ndo existir fotografia
para digitalizar) ou no caso de ndo existir fotografia na
base de dados de carregamento prévio;

4.3 — Possibilidade de captagdo de multiplas foto-
grafias, para mais facil obtencdo da qualidade minima
exigida;

4.4 — Possibilidade de corregdes e ajustes manuais;

4.5 — Interacdo simples com o trabalhador, baseada
em interface grafica amigavel, adotando o look and feel
do front office do sistema informatico «Ciclo de vida do
cartdo de cidadaon;

4.6 — Geracao de ficheiro com imagem full frontal a
cores ¢ metainformacao em formato CBEFF compativel
com normas ISO e ICAO (LDS);

4.7 — Geragdo de ficheiro com imagem apropriada
para personalizacdo do cartdo (imagem original, otimi-
zada segundo os requisitos definidos para o sistema de
personalizagdo);

4.8 — Geracdo de ficheiro com imagem comprimida
com JPEG2000 ¢ metainformacao em formato CBEFF
compativel com normas ISO e ICAO (LDS) e um maximo
de 6 K.

5 — Requisitos de pré-processamento e validacao da
imagem das impressdes digitais:

5.1 — Ajustes automaticos a qualidade de imagem obtida;

5.2 — Detecdo automatica de situacdes de ma quali-
dade (por exemplo, cortes, feridas, desgaste causado por
quimicos);

5.3 — Extracdo de templates biométricos;

5.4 — Geragdo de ficheiros com imagens de impressdes
digitais (comprimidos utilizando standard JPEG2000 ou
WSQ) e metainformagdo em formato CBEFF;

5.5 — Desenvolvimento de API (application program-
ming interface) e ou framework para interliga¢ao de equi-
pamentos de dados biométricos.



